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AGS 5 SR Gel 

AGS 5 SR GEL ist ein speziell entwickelter Graffitientferner zur Entfernung von Permanentmarker-
/Filzstiftschatten oder Schatten aus Lederfarbstoffen.  

 

Anwendungsbereich 

AGS 5 SR GEL entfernt effektiv Graffiti und Schatten der meisten Arten von Permanentmarker- oder 
Filzstiften. Das Produkt kann auch auf Sprühfarbe verwendet werden. AGS 5 SR GEL hat sich als sehr 
effektiv bei schwierigen Lederfarbstoff-Pigmenten erwiesen. 
 
AGS 5 SR GEL kann auf den meisten Oberflächen verwendet werden. Harte, nicht poröse Oberflächen, 
wie z. B. lackierte Untergründe. Poröse Oberflächen, wie Ziegel, Beton, Sandstein, Kalkstein, etc.  
 
Zur Verwendung im Außenbereich und Innenflächen.  

 

Anwendung 

Harte Oberflächen 
Verwenden Sie AGS 5 SR GEL, wenn das Graffiti schwierig zu entfernen ist oder eine längere Einwirkzeit 
notwendig ist. Mit einem Pinsel auftragen, einwirken lassen und im Anschluss mit einem sauberen Tuch 
abwischen. Zur Vermeidung von Chemikalien auf der Oberfläche, mit Wasser oder einem milden 
alkalischen Reiniger – siehe TENSID Produkte - neutralisieren.  
 
Poröse Oberflächen 
Tragen Sie AGS 5 SR GEL mit einem Pinsel oder einem Airless-Sprühgerät auf. Arbeiten Sie das Produkt 
gut in die Oberfläche ein. Einwirken lassen, bis sich das Graffiti aufgelöst hat, 20 Minuten bis zu 4 
Stunden. Bei kalten Temperaturen ist es möglich, dass das Produkt eine längere Einwirkzeit benötigt. 
Im Anschluss mit Warmwasser und Hochdruck (90°C, 150 bar/2175 PSI) abspülen.  
 
Sollten Pigmentschatten zurückbleiben, verwenden Sie AGS 60 oder AGS 65. 
 
AGS 5 SR Gel vor der vollständigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen. 
 
 

Materialeigenschaften / Umwelt  

• Bräunlich eingedickte Flüssigkeit. 
• Dichte: 0,97 kg/Liter. 
• Flammpunkt: 67°C 
• Lösungsmittelgeruch 
 
 

Lieferung / Verbrauch 

AGS 5 SR Gel wird in 5-Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach 
Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,5 Liter pro m². 
Als Konzentrat verwenden. 
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Lagerung / Haltbarkeit 

AGS 5 SR Gel ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet 
ist der Graffitientferner etwa 24 Monate haltbar. 

 

Produktsicherheit 

 
Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst 
auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen 
Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die 
Verantwortung beim Anwender. 

 


