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1.   Ziehen Sie ein Papiertuch aus der Box. 

2.   Wischen Sie damit über das Graffit i , bis s ich die Farben aufgelöst 

      haben. 

3.   Entfernen Sie die aufgelösten Farben mit einem Schwamm oder 

      Putztuch.

4.   Zur Sicherheit empfehlen wir, die behandelte Fläche anschließend 

      mit Wasser kurz nachzuspülen, oder Sie neutralis ieren mit unserem

      TENSID R 206.

5.   Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. 

Testen Sie die AGS Hawk Wipes vorab auf einer kleinen Fläche. 

Verhindern Sie ein Austrocknen der Tücher, indem Sie die Box umgehend

wieder verschließen. Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

hier gi lt das WISCH und WEG - Prinzip

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad. 

 

AGS Hawk Wipes erhalten Sie  

in Kunststoffboxen

Shadows von Permanentmarkern beseitigen Sie mit  AGS 5 SR flüssig

oder . Manchmal arbeiten Sie effektiver, wenn SieAGS 5 SR Gel  

 TENSID R 206anschließend mit  neutralis ieren. 
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pulverbeschichteten Flächen

lackierten Flächen

gestrichenen Fassaden
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Tel.: +49(0)6055 906930       Lösen und Entfernen

Sprühfarben
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  PRODUKTDATENBLATT      

oder ... auf unserer HP

Informationen auf den 

Seiten im Katalog ...


