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  AGS 3505      
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A.  Schutzschichten aus Wachs

1.   Sprühen Sie AGS 3505 auf die geschützte Fläche auf.

2.   Lassen Sie das Produkt ca. 20 Minuten lang einwirken.

3.   Spülen Sie mit einem Hochdruckreiniger ab.

  B. Graffit i auf porösen Flächen

1.   Sprühen Sie AGS 3505 auf die geschützte Fläche auf.

2.   Lassen Sie das Produkt für einige Minuten einwirken.

3.   Arbeiten Sie AGS 3505 mit einem Schwamm oder einer Bürste ein.

4.   Wischen Sie das aufgelöste Graffit i ab, oder nutzen heißes Wasser.

Testen Sie AGS 3505 vorab auf einer kleinen Fläche. Passen Sie Druck

und Temperatur auf die entsprechende Oberfläche an. Beachten Sie 

bitte das Sicherheitsdatenblatt.

AGS 3505 erhalten Sie 

in Kunststoffbehältern

ist abhängig von dem Untergrund, der Umgebungstemperatur und der 

Art sowie dem Alter der zu entfernenden Verschmutzungen.

 

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad zwischen

0,2 und 0,5 Liter pro Quadratmeter.

 

Manchmal ist es notwendig den Oberflächenschutz  zu AGS 3502

entfernen, um Verschmutzungen zu beseitigen. 

Tragen Sie anschließend  wieder auf die Fläche auf, um denAGS 3502

Schutz wieder herzustellen.

pulverbeschichteten Flächen

lackierten Flächen

gestrichenen Fassaden

Metallen

Kunststoffen -kein PVC-

Beton

Natur- Sandsteinen

Klinker - Fl iesen

Putz

Kunststoffgläsern - Plexiglas -

Glas

Holz
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Tel.: +49(0)6055 906930 Sonderprodukte    

Sprühfarben

5 Liter 10 Liter1 Liter
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  PRODUKTDATENBLATT      

oder ... auf unserer HP

Informationen auf der 

Seite im Katalog ...


