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1.   Tragen Sie AGS 5 SR Gel großzügig mit einem Pinsel auf die zu 

      behandelnde Fläche auf.

2.   Lassen Sie das Produkt 5-30 Minuten einwirken.

3.   Spülen Sie anschließend das behandelte Gebiet mit einem Hoch-

      druckreiniger mit heißem Wasser ab. Passen Sie Druck und Temperatur 

      der Oberfläche an.

4.   Bei glatten Oberflächen können Sie aufgelöste Farben auch mit 

      einem Putztuch entfernen.

5.   Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. 

Testen Sie AGS 5 SR Gel vorab auf einer kleinen Fläche.

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

ist abhängig von dem Untergrund, der Umgebungstemperatur und der 

Art sowie dem Alter der Graffit ifarbe.

 

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad zwischen

0,2 und 0,5 Liter pro Quadratmeter.

 

AGS 5 SR Gel erhalten Sie 

in Kunststoffbehältern.

pulverbeschichteten Flächen

lackierten Flächen

gestrichenen Fassaden

Metallen

Kunststoffen -kein PVC-

Beton

Natur- Sandsteinen

Klinker - Fl iesen

Putz

Kunststoffgläsern - Plexiglas -

Glas

Holz
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      Lösen und Entfernen www.tensid.org    

Sprühfarben

5 Liter 10 Liter

Für hartnäckigere Verschmutzungen oder „Shadows“ empfehlen wir die 

Nachbearbeitung mit dem . Auf porösen, mineralischenTENSID Radier-Pad

Oberflächen helfen Ihnen oder . Manchmal AGS 60 f lüssig AGS 60 Gel 

arbeiten Sie effektiver, wenn Sie  als Bleichmittel einsetzen. TENSID E 250

Mit  pflegen und schützen Sie empfindliche Flächen.AGS 3502
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1 Liter
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D e u t s c h l a n dE

  PRODUKTDATENBLATT      

oder ... auf unserer HP

Informationen auf den 

Seiten im Katalog ...


