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AGS Graffiti WIPES  

AGS Graffiti WIPES sind mit dem Graffitientferner AGS 221 getränkte Papiertücher. 

 

Anwendungsbereich 

Die Graffitientfernungstücher AGS Graffiti WIPES beseitigen schnell und einfach Graffiti von 
verschiedenen Untergründen wie Fliesen, Naturstein, Klinker, Kunststoff, Fliesen, Metall, 
Verkehrsschilder, Einbrennlackierungen und pulverbeschichteten Oberflächen. Bestens geeignet sind die 
Graffitientfernungstücher AGS Graffiti WIPES auch für die Entfernung von Graffiti auf  
2- Komponenten-Fahrzeuglackierungen. 
 

Anwendung 

Ziehen Sie ein Papiertuch aus der Box und wischen damit über das Graffiti bis sich die Farbe aufgelöst 
hat und danach weggewischt werden kann. Anschließend die Fläche mit Wasser oder dem Neutralisator 
TENSID R 206 kurz nachspülen. AGS Graffiti WIPES können auf fast allen Oberflächen verwendet 
werden.  
 
Zur Sicherheit empfiehlt es sich, auf einer kleinen Fläche einen Testversuch zu machen, um 
festzustellen, ob der gewünschte Erfolg erzielt wird. 
 

Materialeigenschaften / Umwelt  

 Papiertücher in Graffitientferner AGS 221 getränkt 
 NMP-frei - VOC 1,5%  
 50 Stück je Box 
 PFAS frei 
 

Lagerung / Haltbarkeit 

AGS Graffiti WIPES sind in den originalen Kunststoffboxen trocken und frostsicher zu lagern. 
Ungeöffnet sind die AGS Graffiti WIPES etwa 24 Monate haltbar. 

 
Produktsicherheit 

 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst 
auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen 
Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die 
Verantwortung beim Anwender. 

 


